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Tag der offenen Tiir beim ,, Siindreyer -Entwickler Hans-Herbert Réh in Treia

Astronomisch gesteuert: Sonnenstrom-Konzept sorgt fiir Furore

Bei allem iiberzeugten Optimismus
in Sachen Siindreyer: Das hatten
Land- und Energiewirt Hans-Her-
bert R6h und die Mitgesellschafter
seiner jungen Firma wohl kaum zu
traumen gewagt. Seitdem das inzwi-
schen patentierte Sonnenstrom-
Konzept im Friihjahr im Bauernblatt
(Ausgabe vom 18. Marz) und auf der
Messe New Energy in Husum vor-
gestellt wurde, sorgt es fiir Furore,

Anfragen kommen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet, die Auftragshii-
cher filllen sich zusehends und die
ersten weiteren Objekte sind schon
im Bau. Grund genug, das einzigar-
tige und besonders wirtschaftliche
System zur Erzeugung von Strom aus
Sonnenenergie bei einem Tag der of-
fenen Tir am Sonnabend, 17. Juni,
von 11 bis 15 Uhr, auf dem Hof von
Heike und Hans-Herbert Roh in Treia
einem interessierten Publikum vor-
zustellen.

Der Prasident des Landesbauern-
verbandes, Otto-Dietrich Steensen,
wird ein GruBwort sprechen, Walter
EggersgliB von der Landwirt-
schaftskammer einen Vortrag iiber
Photovoltaik  halten, Wolfgang
Mommsen, Nospa, und Jens-Uwe
Rohwer, Ostangler Brandgilde, zu
Finanzierung bzw. Versicherung im
Bereich Erneuerbare Energien -
formieren. Entwickler und Betrei-
ber Hans-Herbert Roh wird die
wirtschaftlichen Effekte der Nach-
fihrung aufzeigen und auBerdem
besteht die Maglichkeit, die Anlage
auBen wie innen zu besichtigen.

Optimal zur Sonne

Bei dem von Hans-Herbert Roh
entwickelten Siindreyer (Sonnendre-
her) handelt es sich um eine reine
netzgekoppelte Anlage. Der gesamte
Sonnenstrom wird verkauft, in das
Netz eines Energieversorgers einge-
speist. Doch im Gegensatz zu her-
kommlichen, starr nach Siiden zur
Sonne ausgerichteten Systemen, ar-
beitet der Sindreyer mit einem we-
sentlich hoheren Wirkungsgrad.

Das Zauberwort heiBt automati-
sche Nachfilhrung. Wird namlich eine
Photovoltaik-Anlage stets in optima-
fer Stellung zur Sonne ausgerichtet,
Iasst sich der Stromertrag um ein
Viertel und mehr steigern. Nach tag-
lichen Messungen auf dem Betrieh
Roh liegt der der so genannte Nach-
fihrgewinn je nach Wetterlage zwi-

Sandreyer heiBt und sich im wahrsten Sinne des Worte nach der Sonne dreht.

schen iber 17% (Dauerregen) und
rund 55% (morgens Sonne, mittags
bewdlkt, abends Sonne).

Bildlich muss man sich das Verfah-
ren vorstellen wie bei einer Sonnen-
blume, deren Bliten auch der Sonne
folgen. Dieses Naturphanomen greift
die Technik der Nachfiihrung auf, die
es schon einige Jahre gibt, weiB Roh.
Hierfiir nutzt man unterschiedliche
technische Verfahren, die der 47-
Jahrige bei dem Prototyp auf seinem
Hof getestet hat.

Ergebnis: ,,Die astronomische Va-
riante ist die wirtschaftlichste und
praktikabelste Losung." Das hort sich
zwar merkwiirdig an, ist aber véllig
simpel. Roh: ,,Es gibt Steuerungssoft-
ware, in die jeder Sonnenauf- und -
untergang auf Jahre im voraus ein-
programmiert ist, nur der jeweilige
Léngen- und Breitengrad werden
noch eingegeben." Dann brauche man
nur noch die Geschwindigkeit sowie
die Taktung und kann die Photovolta-
ik-Anlage entsprechend der Tageszeit
nachfiihren. Das Dach ist immer opti-
mal zur Sonne ausgerichtet, alle 20
Minuten riickt es einem Meter wei-
ter." Die Riickfilhrung in die Aus-
gangslage erfolgt abends ebenfalls

automatisch und morgens startet die
Anlage dort erneut.

Allerdings benétigt das Verfahren
einen kreisformigen Unterbau. Im
Falle von Hans-Herbert Roh bot sich
dafiir der Gillebehalter mit knapp
22 m Durchmesser an, den er zu sei-
nem eigentlichen Zweck nicht mehr
bendtigte, da er vor einiger Zeit aus
unternehmerischen  Griinden  die
Milchviehhaltung einstellte. Vor die
AuBenwand des Behlters wurden
Stahistiitzen (Doppel-T-Tréger) und
darauf eine Schiene gesetzt.

Im Innern befindet sich eine tragen-
de Saule aus Massivbeton, als Mittel-
stitze fir das , Solarkarussell", das
aus Holz und Stahl besteht. Dieses hat
einen Spezialkranz aus Stahitragern,
der mittig um die Betonsaule und au-
Ben in der Schiene auf 42 Polyamid-
Rédern dreht, mit einer extremen
Tragkraft von 1.300 kg pro Rad.

Schliisselfertig erstellt

Als zentraler Antrieb dient eine
von Réh konstruierte hydraulische
Arbeitseinheit. Der Aufbau erhebt
sich fast 8 m aber den Rand des Giil-
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lebehalters. Er wiegt 28 t. Abge-
deckt ist die Konstruktion mit her-
kommlichem Trapezblech. Darauf
sitzt ein Gestell aus Aluminium mit
Edelstahlschrauben, an dem schlieB-
lich 264 Solarmodule befestigt sind.
Das entspricht einer Modulfldche
von 357 m?und einer Leistung 48,8
kWp. Die Kosten beliefen sich ein-
schlieBlich Photovoltaik-Anlage auf
ungeféhr 350.000 Euro.

nGoldesel auf dem Dach*

Die aktuellen Siindreyer, die die
gleichnamige GmbH vertreibt und
schliisselfertig binnen vier bis acht
Wochen erstellt, weichen vom Proto-
typ in Treia in zwei Punkten ab, Zum
einen ist die Fléche, die als Unterlage
zum Befestigen der Photovoltaik-Mo-
dule dient, nicht mehr rund, sondern
achteckig.

Geschaftsfiihrer Hans-Herbert Roh
sagt, dass man dadurch die Fliche
mehr Module installieren kann als bei
der Rundform. Zum zweiten hat sich
ein Gebdude-Durchmesser von 24 m
als noch giinstiger als die urspriingli-
chen 22 m bei Réhs Gillebehalter er-




